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                                             Micrometer    المايكرومتر
  

يعتبر المايكرومتر من اهم ادوات القياس الدقيقة حيث يفوق المايكرومتر القدمة في الدقة 
ملم وهو من  0.001ملم  وتصل احيانا الى  0.01حيث تبلغ دقة القياس في المايكرومتر  

 .اكثر ادوات القياس أنتشارا في المصانع والورش 

  

  مميزات المايكرومتر

  

  صغر حجمه  -1
 دقة القياس العاليه لذا يعتبر من اكثر أدوات القياس الدقيقة استعمالا  -2
 رخص ثمنه نسبيا -3
 سهولة قراءة تدريجاته   -4

  

  

 الاعتيادي المايكرومتر
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  أجزاء المايكرومتر 

  -لاتية :من الأجزاء ا) 1-2(يتكون المايكرومتر كما موضح بالشكل 

را المصد -1 ه الم ع القطع ار توض ى الاط ه عل ة مثبت طوانه معدني ن اس ارة ع د : وهو عب
 قياها بتماس معها .

  
 : جسم مهدني يربط المصد الثابت الى اجزاء المايكرومتر الأخرى .الأطار  -2

  
 

ود عمود المايكرومتر  -3 ن عم ارة ع ت: وهو عب د الثاب اه المص رك بأتج  اسطواني متح
 (او بالعكس ) لتحديد بعد الجز المراد قياسه .

 
ايكرومتر وتكالاسطوانة الثابتة  -4 ي للم ة : اسطوانة يرسم عليها التدريج الرئيس ون ثابت

ه  ه موازي طوانه الثابت ى الاس رى عل دريجات اخ د ت ايكرومترات توج ض الم ي بع .وف
 افضل .للخط الافقي للحصول على دقه 

 
ة  -5 طوانة المتحرك ة الاس ل حرك ا مث ا وأفقي رك دوراني طوانه تتح ن اس اره ع : عب

 الصامولة بالنسبة الى اللولب .
ه (* ي خطوت ن داخل طوانة ذات س ذة الاس ون ه ن  0.5تك ة ، وم ة الاعتيادي م) بالحال مل

ي )  دريج المحيط ايكرومتر (الت انوي للم دريج الث ث الخارج فيها جزء مرسوم علية الت حي
  يقسم المحيط الى عدد من التدريجات المتساوية .

1 

2 

3 
4 

5 

6 

 المايكرومتر أجزاء 
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ايكرومتر الدقيالسقاطة :  -6 ود الم ة عم دد حرك ه يح ذي بدوران ة ، وهي ذالك الجزء ال ق
ت د الثاب ع المص اس م ي بتم ها وه راد قياس ه الم ى القطع ر عل غط الاخي د ان يض  وبع

  . يسمع صوت قافل السقاطة ويكون هذا مؤشرا للبدء بالقراءة الصحيحة
  

  المثبت : الغرض منه تثبيت حركة المايكرومتر عند اخذ القراءة . -7

  

  فكرة عمل المايكرومتر :

حركته ولب وان فكرة عمل المايكرومتر مبنية على اساس العلاقة بيين الحركة الدائرية  لل
 الحركة ورية (بالنسبة لصامولة ثابتة . حيث يعتمد مقدار الحركة المح (الافقية)  المحورية

 عند دورانه دورة كاملة على مقدار خطوة سن اللولب .  الافقية)

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

المتحركة ملم ، وعدد التدريجات المحورية على الاسطوانية  Pفإذا  كانت خطوة السن = 

=n دورة كاملة يعني تقدمها محوريا مسافة تساوي   ، فأن دوران الاسطوانة المتحركة

  ملم  Pالخطوة 

  حركة اللولب الدورانية
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فقية)مقدار الحركة الدورانية                                    مقدار الحركة المحورية    (ا

  ملم(P) خطوة  1                                تدريجة  n)(دورة  1    

     x        تدريجية                                          1   

              

𝒙 =
𝟏 ∗ 𝑷

𝒏
 

X : ند ركة عتمثل المسافة المحورية (بالمليمتر)التي تتحركها الاسطوانة المتح
  تدريجة) فقط ،وهذة تمثل دقة المايكرومتر : 1دورانها بمقدار (

  
 الخطوة

عدد التدريجات
  (ملم)    الدقة

سطوانة المتحركة مدرجة  0.5مثال / مايكرومتر خطوة السن فية ( ملم ) ، ا
  تدريجة) كم دقتة ؟ 50الى (

  الحل /

  ملم  0.01=  0.5/50الدقة = الخطوة/عدد التدريجات =

  

 

  كيفية قراءة قياس المايكرومتر :

ها  راد قياس ة الم ع القطع تم وض ة ، ي ة معين ايكرومتر اي قطع تخدام الم للقياس بأس
رك  ة يتح طوانة المتحرك دوران الاس ايكرومتر وب ود الم ت وعم د الثاب ين المص ب

ها عمود المايكرومتر مقتربا من المصد الثابت  راد قياس ه الم وقبل تماسة مع القطع
وت  مع ص اس ويس تم التم ى ي قاطة حت تخدم الس ة ) تس وت طقطق زلاق (ص الان

  -وبعدها يثبت عمود المايكرومتر بواسطة المثبت وتؤخذ القراءة وكالاتي:
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ة  -1 طوانة الثابت ى الاس وم عل ولي المرس دريج الط ام الت دد أقس رأ ع تق
 (بالملليمترات وانصافها) .

طوانة  -2 ى الاس وم عل دريج المحيطي) المرس وط الت م الخط (من خط يقرأ رق
 .مع الخط الاساس (المرسوم على الاسطوانة الثابتة)المتحركة والمنطبق 

ط  -3 ة للخ في حالة كون المايكرومتر يحتوي على خطوط اضافية تكون موازي
ة  ة الورني ا بطريق تم قراءته ة ي طوانة الثابت ى الاس ومة عل اس مرس الاس

 وتضاف للقراءة .

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بالشكل   ملم) والموضح 0.01/ ما مقدار قراءة المايكرومتر ذي الدقة ( 2مثال 
  ؟

  

  

  

  

  

  

  الحل / 

  ملم  7القراءة من التدريج الطولي : عدد المليمترات =

 ملم 0.38=  0.01ملم *  38القراءة من التدريج المحيطي :  

  القراءة من التدريج المحيطي القراءة الكلية بالمليمتر = القراءة من التدريج الطولي +

 ملم  7.38القراءة الكلية بالمليمتر = 
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  أنواع المايكرومترات :

ذا تختلف انواع المايكرومترات حسب الغرض الذي تستخدم لأجله وتقسم على ه
  الأساس الى الأنواع الأتية :

  

  

ملم) والموضح بالشكل   0.01/ ما مقدار قراءة المايكرومتر ذي الدقة ( 2مثال 
  ؟

  

  

  الحل / 

  ملم   3القراءة من التدريج الطولي : عدد المليمترات =

  ملم 0.46=  0.01ملم *  46القراءة من التدريج المحيطي :  

  القراءة من التدريج المحيطي الطولي +القراءة الكلية بالمليمتر = القراءة من التدريج 

 ملم  3.46القراءة الكلية بالمليمتر =



ولى            قسم الميكانيك / الم       ة   (                       رحلة ا                         )1(عمليات التصنيع /  )3محا
       أحمد رزاق د.أعـــداد : 

 

 7 

 مايكرومترات القياس الخارجي  -1
الاعتيادية التي تستخدم لقياس الابعاد الخارجية  متراتالمايكرووهي 

  للقطع المراد قياس ابعادها والفراغات الرفيعة  والقطر والطول كالسُمك

    

   

  

                       

  

  

  

ريق طكما يوجد المايكرومتر الالكتروني الذي يعطي القراءة بصورة دقيقة عن 
  .الشاشة الالكترونية الموجودة  على المايكرومتر كما موضح بالشكل 
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  مايكرومترات قياس الاعماق-2

ي  ايكرومترات الت ي الم وه
اق  اس لأعم ات القي تستخدم بعملي

  الثقوب او اعماق المجاري .

طح  دة ذات س ن قاع ون م ويتك
طوانة  ع الاس ه م توي مثبت مس
ود  الثابتة التي يتحرك بداخلها عم
فل  ى او اس ى اعل ر ال الميكرومت

اس   طح القي ى س ا عل عمودي
طوانة  ن الاس ون م ذالك يتك وك

ت ا  المتحركة والسقاطة والمثب كم
  موضح بالشكل 

ذا  تخدام ه اس باس ة القي ا طريق أم
طح  المايكرومتر فتكون بتثبيت س
رى  طح المج ى س اس عل القي
دار  ة ، وت اس عمق راد قي الم
الاسطوانة المتحركة لينزل عمود 
طح  س س ى ان يم ايكرومتر ال الم
راءة  ذ الق فل وتؤخ رى الاس المج
ي  ا ف دريجات كم ن الت م

  كرومتر الاعتياديالماي

  

  

  

 السقاطة

 القاعدة

 الاسطوانة الثابتة

 الاسطوانة المتحركة

عمود 
 المايكرومتر
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  مايكرومترات القياس الداخلي : -3

رض  وب او ع ار الثق اس اقط ات قي ي عملي تخدم ف ي تس ايكرومترات الت ي الم وه
ي  د داخل ايرومتر الخارجي المجاري او اي بع ي الم ها ف ي نفس راءة ه ة الق وطريق

باستخدام القراءة الطولية والقراءة المحيطية ولكن يجب ان يضاف الى هذة القراءة  
ه تساوي  ون قراءت دما تك ايكرومتر عن ول الم ايكرومتر اي ط الطول الصفري للم

  شكل  صفر ، ويوجد كذالك مايكرومتر للقياس الداخلي بفكي قياس كما موضح بال

  

  

 مايكرومتر قياس اسنان اللولب :-4

يث حلية رومترات التي تستخدم لقياس اقطار اللولب الخارجية والداخكوهي الماي
تركب معها فكوك خاصة مخروطية الشكل ذات زوايا متلائمة مع زاوية سن 

    كما موضح بالشكل . اللولب 
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 مايكرومتر قياس اسنان التروس : -5

  .يستخدم لقياس سُمك أسنان التروس وخطوة السن وكما موضح بالشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ملم) والموضح بالشكل  ؟ 0.01قراءة المايكرومتر ذي الدقة (أذا كانت /  واجب
  

  

  /  جد 

  القراءة من التدريج الطولي : عدد المليمترات = 

    =القراءة من التدريج المحيطي 

  القراءة من التدريج المحيطي القراءة من التدريج الطولي +القراءة الكلية بالمليمتر = 

 القراءة الكلية بالمليمتر = 


