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, قمت أبحث حالیا فى مجال أستخدام الكمبیوتر فى مجالات التصنیع والأتمتةمنذ الصف الثانى الثانوى , 

اب الثالث فى أحدى و نشر الكتالثانى إلى الأنجلیزیةالكتاب كتب إلى الأن و قمت بترجمة أربعةبتألیف 
المجلات التقنیة.
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المقدمة

بالمتجر مجالات الحیاة , بدءاً من الثلاجة التى تتصلمع التزاید المطرد لاستخدام شبكة الأنترنت فى شتى 
الحاجة إلى مراقبة الأنظمة المدمجة تزایدت,الأنترنتتلفزیونالأنترنت لطلب الأغذیة وصولا إلى عبر 

.ى حاسوب عبر العالم إو التحكم فى منافذ المایكروكنترولر من المراقبةعبر شبكة الأنترنت بحیث یمكنك 

: الأنترنتشبكةعبرلربط المایكروكنترولرطریقتینتوفر ت

الذى تنتجھ شركة مایكروشیب حیث یمكنك EthernetENC28J60متحكم: عبر أستخدام الأولى 
و تكون قادرا على المراقبة و المتحكم بالشبكة ھذالو من ثم توصیبھذا المتحكم توصیل المایكروكنترولر 

.كروكنترولر من أى متصفح أنترنت حول العالمالتحكم فى منافذ المای

مھمة البرنامجحیث یتولىبرنامج اللاب فیو بالكمبیوترمن خلال : عبر توصیل المایكروكنترولرالثانیة 
المراقبة التى تمكنك منLab VIEW Web Publishing toolمن خلال أداة النشر عبر شبكة الأنترنت 

و التحكم فى منافذ المایكروكنترولر من أى متصفح أنترنت حول العالم.

ممیزات الطریقة الثانیة التى ھى موضوع ھذا الكتاب

.لا تحتاج إلى ھاردویر أضافى فقط أى مایكروكنترولر یدعم الأتصال عبر السریال أو یو أس بى.1
.مثل العدادات و المنحنیاتاللاب فیوبیئةمتوفرة فى ممیزةأمكانیة عرض البیانات بأشكال .2
.لمعرفة لغة ھتمل و جافاسكربت لأنشاء صفحة الأنترنتلا تحتاج.3
.أمكانیة تحدید الأجھزة المصرح لھا بالدخول إلى الصفحة .4

أجزاء أربعةو ینقسم الشرح إلى 

NI Web Serverالأول : تجھیز 

LabVIEW Webأستخدام أداة :الثانى  Publishing Tool

LabVIEW Remote Panelsأستخدام اداة :الثالث

Dynamic IPالرابع : حل مشكلة 
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NI Web Serverتجھیز الجزء الأول :

Tools > Optionsمن قائمة NI web Serverأدخل على أعدادات 
65535إلى49152رقم المنفذ یفضل أن یكون من 

قم بتحدید الأجھزة المصرح لھا بالتحكم و العرض 
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IPتحدید عنوان جھازك وسط ملایین الأجھزة حول  العالم عبر عنوان 

Real Ipالنوع الاخر ھوو 192.168.0.1احدھم المستخدم في الشبكات الداخلیة IPھناك نوعین من الـ
لكي یتم Real IPعلي الانترنت یجب ان یكون لدیھوھو المستخدم في الانترنت فكل جھاز متصل مباشرة 

.التعرف علیھ من اي مكان في عالم

و ھذه المشكلة قد تلاحظھا بكثرة عندما تحاول Real IPتندرج تحت جھزة في الشبكة الداخلیة كل الأ
في نفس الشبكة یقوم یكون مستخدم حیثرابید شیر و یعطیك رسالة انك بالفعل تقوم بالتحمیلالمن التحمیل 

لذلك تظھروا جمیعا بھذا Real Ipبالتحمیل من الموقع و لأن الراوتر لدیكم ھو من یمتلك الاي بي الحقیقي
الاي بي

الخاص بكLocal IPلمعرفة

یظھر عنوان الأى بى الخاص بك فى الشبكة المحلیةDetailsثم بالضغط على 

أدخل على الموقعالخاص بكReal IPلمعرفة 

http://www.canyouseeme.org/
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بطریقتینفى الراوتر PORTفتح منفذ یمكن

عبر الدخول على أعدادات الراوتر  بكتابة العنوان التالى فى المتصفح أولا

http://192.168.1.1/

و الأعدادات تختلف من راوتر Adminستظھر لك خانة تطلب أسم المستخدم و كلمة السر و غالبا ما یكون
و سأشرح على نوع الراوتر Port forwardingفى جوجل ثم كتابة لاخر لذلك یفضل كتابة نوع الراوتر

الذى لدى و تقوم بالتطبیق على أى راوتر عندك

و تغییر رقم المنفذتغییر الأى بى الى خاصتكعدادات معو تقوم بأدخال الأ

لذا یجب أیقافھتقوم معظم خوادم الأنترنت بأقفال معظم البورتات عبر الفایروول 
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الشبكةإلىالویندوز عن طریق الدخول أعداداتمن خلالثانیا 

Settingsثم الدخول على 

و رقم المنفذ مع العلم بضرورة أیقاف الفایروول من أعدادات الراوترLocal IPثم كتابة عنوان 
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LabVIEW Web Publishing Toolأستخدام أداة :الثانى الجزء 

م عبر متصفح الأنترنت عن طریق من أى مكان فى العالVIو التحكم فىمراقبةالتوفر ھذه الأداة أمكانیة 
.الخاصة بكعرض صورة تحدث دوریا لشاشة اللاب فیو 

Tools>Web Publishing Toolsمن قائمة 

ثم قم بأختیار طریقة العرضالمراد نشرھاVIقم بتحدید عنوان 

Embedded لتمكین الطرف الأخر من المراقبة و التحكم عبر صفحة الأنترنت

Snapshotلعرض صورة ثابتة فى المتصفح

Monitorلعرض صورة تحدث دوریا كل فترة من الزمن

Internet Explorerأستخدام یجب Embeddedفى حالة 

LabVIEW Run-Time Engine 2012تنصیب مع  - (32-bit Web Browser Plug-in) فى حالة
كان الجھاز الأخر لا یحتوى على برنامج اللاب فیو
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قم بتغییر عنوان الصفحة إلى ما یناسبك

الخاص بك Real Ipإلى الذى أنشأه اللاب فیوالعنوانلاحظ أنك ستقوم بتغییر 

http://41.46.49.88:58738/Untitled%201.html
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LabVIEW Remote Panelsالثالث:أستخدام اداة الجزء 

لكن الفرق أنھ یتم تشغیلھا من داخل برنامج اللاب فیو نفسھ Web Publishingھذه الأداة تقوم بنفس وظیفة 
و یجب أن یتوافق نسخة اللاب فیو لكل من الجھازین المراد ربطھم

Operate > Connect to Remote Panelمن قائمة 

لو تربط عیر شبكة محلیةLocal IPفى حالة الربط عبر الأنترنت أو Real IPعنوان السیرفر ھو 

متتطابق مع الأسم الموجود فى الجھاز الأخر و أن الملف مفتوحVIتأكد أن أسم ملف 

Connectالموجودة فى الجھاز الأخر عندك على الجھاز بعد الضغط على VIستلاحظ ظھور 

Right Clickملحوظة : التحكم یكون مقتصرا على أحد الجھازین و لطلب التحكم أضغط 

Right Clickو لأستعادة التحكم أضغط 
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Dynamic IPالجزء الرابع : حل مشكلة 

یتم تغییره عند أعادة تشغیل الراوتر ما یعنى أن الجھاز البعید سیفقد الأتصال حددناهالذى Real IPعنوان 
بك و ھو ما یعتبر غیر جید فى حالة أستخدام النظام بشكل عملى .

- بطریقتین :Dynamic IPیمكن تثبیت 

: ىالأول

ثابت من مزود خدمة الأنترنت بمقابل شھرىIPطلب عنوان 

:الثانیة

وھو عبارة عن موقع یقوم بأعطأئك رابط موقع یشیر لجھازك مثل رابط DNSھو أشتخدام خدمة تدعى 
IPالموقع و ھو بدیل لعنوان 

haysem.no-ip.comیمكن الدخول علیھ من الرابط 49.65.25.3عنوان كمثال

و ربطھ بالدومین الخاص بك فى حال تغیره IPو یتم تنصیب برنامج على جھازك یقوم بتحدیث عنوان 

من رابط الموقعNO-IP DUCو تنزیل البرنامج DNSو یمكن حجز خدمة 

ip.com-http://www.no

و یكون البرنامج بھذا الشكل
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